
 
 
 
 

 

 

 
 

混凝土渗透结晶密封固化剂 Concrete Sealer (CS) 

 
网址：www.goodcrete.com 
地址：河北省石家庄市新石北路 368 号 
 

 
   无需抛光液 可免抛施工 可室外使用 

 

1. 产品简介 

固盾混凝土渗透结晶密封固化剂 CS 是一种无色、

无味、无机、水性纳米硅渗透结晶材料，是具有高

渗透低粘度的混凝土密封固化剂。避免了 ASR 碱

硅反应所产生的混凝土膨胀开裂。它是一种主动反

应型活性化学共聚物，喷涂后渗入混凝土内部进行

密封硬化，不断增加混凝土的硬度和亮度，还可以

抑制地面起灰起砂，使用 CS 所处理的混凝土地坪

更能抵抗化学物质的侵蚀，经抛光的混凝土地面看

起来更美观。 

 

2. 技术指标 

项目 技术指标 

外观 无色透明液体、无气味 

Ph 值 12 

密度 1.16 

冰点 -2℃ 

沸点 110℃ 

24 小时表面吸水量 ≤5mm 

24 小时表面吸水量

降低率 
≥80 

耐磨度比 ≥140% 

毒性 无 

可燃性 不可燃 

VOC 无 

3. 检测标准 

1、符合 JC/T 2158-2012渗透型液体硬化剂 
2、符合 GB 18582-2008 室内装饰装修材料内墙涂

料中有害物质限量 

4. 反应原理 

固盾 CS 是一种水基、无色、透明及使用简单的地

坪材料。它能渗入到混凝土内部和混凝土中的钙、

镁离子起化学反应生成一种坚硬的聚晶硅化物，填

补混凝土毛细孔，提高混凝土的强度和耐磨度，还

可以起到防起灰起砂、不打滑、防腐、易清洁、提

高地面亮度的效果，大大延长地面使用寿命。 
反应原理图： 

 
◎未经处理的混凝土表面反射光的效果差 
◎光趋向于散射，导致看上去暗哑 
◎未经处理的混凝土表面看上去就像蛀牙，很脆弱，

表面的磨损会导致断裂，耐磨性较差。 
 

 

◎经处理的混凝土表面将光反射的更加均匀 
◎填满了混凝土中的空隙,和混凝土融为一体 
◎随着常规维护的进行和日常的摩擦，表面将持久

呈现光泽 
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5. 特点 

坚硬：处理后的混凝土地面莫氏硬度将达到 7 度。 

耐磨：将混凝土中的各种成分固化成坚硬的实体，

提高耐磨度。 

摩擦：干地表提高 22.5%，湿地表提高 47.6%。 

防尘：与混凝土中的硅酸盐发生化学反应，形成

致密的整体,控制灰尘从孔隙中析出。 

防滑：阻止盐碱成分从表面析出，从而防止混凝

土表面打滑和泛碱现象。  

抗压：经处理后试样比未处理试样增强 40%，抗

折强度提高 1 倍以上。 

抗渗：能有效渗入到混凝土内部锁住毛孔，抑制

水、油和其它的污物进入混凝土。  

抗老化：有效阻止氯离子和紫外线照射，混凝土

不会因暴露在电磁或水雾中受到影响。 

耐腐蚀：经处理的混凝土地面一个月后,耐腐蚀

性能大大提高。 

结合力：和环氧树脂结合力提高 21.9%，和涂料

结合力基本无变化。 

养护力：在混凝土一天熟化过程中，保水率提高

94.5%，防止龟裂。 

光亮：经处理后的混凝土地坪会出现大理石般的

光泽,使用越久光泽度越好。 

环保：无色、无味、不燃、无毒和不含 VOC 物质。 

范围：适用于任何需要提高性能的新旧混凝土。 

 

6. 优点 

◎不成膜，渗入混凝土5-8mm，密封混凝土表层。 
◎与混凝土融为一体，不起壳，永不脱落。 
◎优异的硬化，致密，防尘效果。 
◎反应时间持久，使用时间越久越坚硬致密，越发

呈现迷人光泽。 
◎充分反应后有效阻止油污和其他杂质渗透，在清

扫时可以轻易去除。 
◎充分反应后在清扫时可有效抵抗酸碱侵蚀。 
◎水基产品，不燃。符合防火要求 
◎无毒，可在食品加工场所使用。 
◎无需特殊保养，零维护成本。 
 

7. 应用范围 

本品适合任何新旧混凝土、水泥砂浆地面、金刚砂

地坪、水磨石地面、和自流平地面：  
◎工业地坪：各类厂房、食品厂、制品厂、污水处

理厂、棉纺厂、制药厂、化工厂、电厂、车库、冷

库和仓库等。  
◎公共用地：公园广场、市政建设、人行道、走廊、

图书馆、博物馆、休息区和酒店大堂等。  
◎运输用地：港口、码头、停车场、飞机场、停机

坪、汽车展厅、机械维修厂和物流中心等。  
◎商业用地：商业建筑、餐厅酒吧、食品店、超市

商场、仓储、健身馆和游乐场等。  
◎其他场所：学校、医院和科研机构等。 
 

8. 使用方法 

1．准备工作： 

A :扫把、拖把、水桶、吸尘器、喷雾器、毛刷、研

磨机、高抛机、磨片、磨垫、口罩、手套和工作服。 
B :混凝土表面要求洁净，确保混凝土表面干燥或微

潮，没有任何杂物和污染物。施工温度：5-40℃。  
2. 喷涂用量： 

标准 C30 混凝土用量在每公斤 3-5 平方米左右， 
金刚砂用量在每公斤 8-10 平方米左右。 
3．施工方法： 

用于新制混凝土地面,一般情况下至少进行 3到 7天
的养护后使用 Goodcrete CS 密封固化剂效果更优。

在旧地面上，使用前把地面松散层使用研磨机磨掉，

修补破损裂缝和孔洞，清洁干净后使用本产品。 
免抛施工：饱和喷涂，用软毛刷来回推滚材料，表

面变粘稠后洒水继续推滚，保证表面湿润 1 小时。 
研磨抛光施工： 
1）使用 50 目金刚石磨片打磨地面找平，地面平整

此步骤可省略。 
2）使用 50 目、150 目、300 目树脂磨片打磨地面，

磨完表面清理掉泥浆。 
3）饱和喷涂材料，用软毛刷来回推滚，表面变粘

稠后洒水继续推滚，保证表面湿润 1 小时。 
4）干燥后用 500 目、1000 目树脂片水磨地面，磨

完清理掉表面泥浆。 
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5）地面干燥后，用 1500 目、3000 目、6000 目抛

光。 
经 Goodcrete CS 处理好的地面坚固致密，在随后

的结晶过程中密度和硬度不断提高。 
 

9. 急救措施 

眼部接触：用清水冲洗 15 分钟以上；如果眼部不

适无法消除，请及时就医。 
皮肤接触：用水和肥皂清洗。 
误食：不可诱导呕吐，喝大量饮用水稀释，并及时

就医。 
 

10. 贮存和质保 

产品贮存在阴凉干燥的环境中。 
产品必须远离儿童,避免儿童接触。 
在原装密封状态下保质期 10 年。 
 
 


